
Wyciągi SILENT 
mocniej. czyściej. ciszej. 

N
o

w
o

ść Silent compact/
Silent compactCAM



2
1

5
A

 P
L

SILENT compact 
SILENT compact jest małym wyciągiem przeznaczonym do 

jednego stanowiska pracy.

ff Sterowanie przez inteligentną automatykę włączania. 

ff Dwa poziomy ssania skuteczne w każdym miejscu pracy.

 
SILENT compactCAM
Pierwszy wyciąg firmy Renfert, skonstruowany specjalnie do 

współpracy z kompaktowymi systemami CAM używanymi w 

stomatologii.

ff Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy wyciągiem i  

urządzeniem CAM dzięki interfejsowi PLC. 

ff Zoptymalizowana moc ssania dla kompaktowych urzą-

dzeń CAD-CAM.

Wspólne cechy:
ff Oszczędności, dzięki zastosowaniu bezworkowej techni-

ki dokładnych filtrów wraz z mechanicznym czyszczeniem 

filtra.

ff Redukcja hałasu przez zastosowanie w pełni szczelnej 

obudowy turbiny. 

ff Łatwa integracja dzięki kompaktowej konstrukcji.

ff Stylowe, wysokiej jakości wzornictwo uzyskane przy  

użyciu specjalnego tworzywa sztucznego  

ff Niewielki czas przestoju dzięki możliwości samodzielnej 

wymiany silnika w zaledwie kilka minut.

Dane techniczne SILENT compact i 
SILENT compactCAM
Opis Art. Nr.
SILENT compact 2934 0000
SILENT compactCAM 2934 2000
Dopuszczalne napięcie zasilania/ częstotliwość sieci 220-240 V  50/60 Hz
Napięcie znamionowe 230 V
Pobór mocy turbiny ssącej 490 W
Przepływ powietrza (maks.) 2500 l/min
Maks. podciśnienie 21,9 kPa
LpA* (podczas maks. wielkości przepływu) 55 dB (A)
Waga ok. 13,2 kg
Wymiary (wys.x. szer x głęb.) 440 x 245 x 500 mm
Maksymalna pojemność pojemnika na pył ok. 2,6 l
Wyprowadzenie na zewnątrz powietrza wylotowego 2934 0004
Zakres dostawy:
– SILENT compact ew. SILENT compactCAM
– Wąż ssący (2 m), wraz z 2 mufami kończącymi 

Opis Art. Nr.
Kabel interfejsu Typ A, 5 m 2934 0005
Kabel interfejsu Typ B, 5 m 2934 0006

Aby uzyskać więcej informacji lub poznać inne akcesoria  

zobacz także: www.renfert.com

* Poziom ciśnienia akustycznego według EN ISO 11202

Akcesoria SILENT compactCAM:


