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Roznorodne/ wielorakie zastosowanie
| naturalna estetyka systemu

Cercon ht light Cercon ht medium

Cercon ht white

Cercon ht dentyny
love i Kiss

Brzegi sieczne oraz masy indywidualne
Cercon ceram love |
Cercon ceram Kiss

love
Cercon’ ceram love

love

all you need

Np.
Idea Multi-color
Cercon ceram love

Carsten Fischer
(Sirius News 01/2012)




Cercon ht light ~ Cercon ht medium

Farbki Cercon ht
Body-base oraz
Body-match

Body-base A-B

i-bedy

Cercon ht white

Np.

Idea Multi-color Petna anatomia
Carsten Fischer

(Sirius News 02/2011)




Cercon ceram love na Cercon ht

Warstwowanie podstawowe: most w odcinku bocznym

Struktura z Cercon ht medium

Bezpieczenstwo koloru oraz estetyke zawsze gwarantuje juz w
warstwowaniu podstawowym ceramika love. Dla koloru A2
zostata wybrana, zgodnie z zasadg przyporzadkowania kolorow,
struktura Cercon ht medium oraz dentyna Cercon ht A2.

Struktura Cercon ht powinna odpowiadac¢ pomniejszonemu
ksztaltowi anatomicznemu odbudowywanych zebdw i
zachowywac odpowiednie wartosci minimalne co do grubosci
Scian i przekroju potgczen.

Wazne wskazowki

> W przypadku licowania
czesciowego i catkowitego na
jednej strukturze konieczny jest
wybor struktury zgodnie wyty-
cznymi techniki warstwowania.

> Generalnie malowanie nalezy
przeprowadzac¢ przed warst-
wowaniem.

Anatomicznie zredukowane czesci struktury nalezy odbudowac
za pomocg Cercon ceram love ht dentyna 2 (patrz fot 2)
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Warstwa dentyny od strony policzkowej Uzupetniona masg brzegu siecznego love E2 Po pierwszym wypaleniu

SHEA T A S S AT S

Korekta za pomocg Cercon ceram Drugie palenie Indywidualizacja farbkami Cercon
love ht Dentyna A2 i brzeg sieczny E2 Malfarben

Prace pokazane w broszurze zostaty wykonane przez Yamena Chaban, doradce technicznego DeguDent




Cercon ceram love i Cercon ht

Warstwowanie high-end: zab w odcinku przednim

WOSTTR
%;{Ei’:"?f RO LY

Struktury Cercon ht medium

Pracujac ceramikg love sprostajg Panstwo wszys-
tkim estetycznym wymaganiom. Tu sterujg
Panstwo jasnoscig, wysyceniem  koloru,
translucencjg i odbiciem swiatta. Dla koloru A2 wy-
brano zgodnie z zasadg przyporzagdkowania ko- 7
lorow Cercon ht medium oraz dentyne Cercon ht

A2. | E e
Struktury Cercon ht powinny by¢ pomniejszonym ] ' :
ksztattem anatomicznym odbudowywanych

zebow i mie¢ zachowane minimalne grubosci

Scian. W obszarze szyjkowym intensywna
dentyna ID1, lekkie pociggnigcie struk-
tury masag Grey-Inside.
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3 Odbudowa ksztaftu podstawo- Cut-back — sciecie fragmentow Masa Transpa Clear TC do charaktery-
wego za pomocg Cercon ceram dentyny zacji mamelondw i masa White Surface
love dentyna ht A2 do wykonania biatawych fragmentow
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Uzupetnianie odcinka brzegu siecz- Pierwsze wypalanie ceramiki Mezialna listwa boczna masg Sky, dystalna
nego masg love E2 listwa boczna mieszankg Ocean-Standby

1:1, szyjka mieszankg Sunset-Standby 1:2
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Warstwowanie uzupetnione masg Ksztaft, struktura i tekstura Indywidualizacja farbkami Cercon
Opal-Enamel OE1 i masg Transpa powierzchni skontrolowana Malfarben po wypalaniu
rot TR proszkiem srebrnym glazurujgcym



Cercon ceram Kiss i Cercon ht

Warstwowanie podstawowe: most w odcinku przednim

cercon’ ceram kiss

Cercon ht medium Gerulst

Kiss ze wzgledu na troche bardziej translucentne ustawienie mas
niesie ze sobg Mmozliwosc¢ bardzo kreatywnej gry. W warstwowaniu
podstawowym dla koloru A3 wybrano zgodnie z zasadg
przyporzgdkowania kolorow strukture Cercon ht medium i Kiss
dentyne ht AS.

Nalezy pamietac¢ o zachowaniu wartosci minimalnych dla grubosci
Scian i przekroju potgczen jak rowniez pomniejszony ksztatt anato-
miczny struktury.

Wazne wskazowki

> W przypadku licowania
czesciowego i catkowitego na
jednej strukturze konieczny jest
wybor struktury zgodnie wyty-
cznymi techniki warstwowania.

> Generalnie malowanie nalezy
przeprowadza¢ przed warst-

wowaniem.

Widok powierzchni zujgcej odbudowanej Kiss dentyng ht A3 i
brzegiem siecznym Kiss S3 (patrz fot. 3)



licowanie czesciowe od strony

licowanie czesciowe od strony 3 e e
powierzchni zujgcej

przedsionkowej/policzkowej
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Warstwowanie dentyng Cercon W obszarze brzegu siecznego odbu- Po pierwszym wypalaniu
ceram Kiss Dentin-ht A3 dowa masg szkliwng Kiss S3
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Korekta dentyng Cercon ceram Drugie wypalanie Indywidualizacja farbkami Cercon
Kiss ht A3 i brzegiem siecznym S3 Malfarben, po wypalaniu
glazurujgcym



Cercon ceram Kiss i Cercon ht

Warstwowanie high-end: zab w odcinku przednim

Fluorescencja

1 Struktury Cercon ht medium
Indywidualne mozliwosci estetyczne oraz krea-
tywne wariacje ceramikg Kiss zostaty przedsta-
wione na przyktadzie tego uzupetnienia. Dla ko-
loru A3 wybrano zgodnie z zasadg
przyporzadkowania koloru strukture Cercon ht
medium oraz Kiss dentyne ht A3.

Struktury Cercon ht powinny by¢ zaprojektowa-
ne jako pomniejszony ksztatt anatomiczny z za-
chowanymi koniecznymi parametrami grubosci
scian.
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W obszarze szyjkowym i na punk-
tach stycznych masa Kiss Power-
chroma PC5 i PC2
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Odbudowa petnego ksztattu dentynag Cut-back - Sciecie dentyny w obsza- Charakterystyka mamelonow masag
ht Cercon ceram Kiss A3 ze brzegu siecznego Kiss Transpa Clear TC

10



Odbudowa brzegu siecznego masag
Kiss S3

2

Po pierwszym wypalaniu

- ™~

Uzupetnienie ksztattu opalizujgcym
brzegiem siecznym OS1+ OS2

Drugie wypalanie — kontrola ksztattu,
Struktury i tekstury powierzchni za
pomocg proszku srebrnego, korekty

e’

Listwy boczne wykonane mieszankg
mas Sky - Standby 1:1, szyjka Kiss
dentyng ht
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Indywidualizacja gotowego
uzupetnienia farbkami Cercon
Stains
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Cercon ht Body-base, Body-match
— farbki na Cercon htt

Pelnoanatomiczna technika malowania

Body-base A-B

ht-body

 corcort

Body-match 1

ht-body

Struktura petnoanatomiczna z Cercon ht light

Nowa generacja tlenku cyrkonu — Cercon ht - oferuje
Panstwu mozliwos¢ wykonywania petnoanatomicznych
uzupetnien technikg malowania.

Uzywajgc farbek Cercon ht Body-base i Body-match, jak
rowniez znanych farbek Cercon stains, wykonajg Panstwo
na strukturach z Cercon ht light i medium uzupetnienia w
kazdym zadanym kolorze kolornika Vita.
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Petnoanatomiczne korony A2 z Charakterystyka indywidualna Gotowe uzupetnienie po
Cercon ht Body-base A-B farbkami Cercon ht Body-match 1 wypalaniu glazurujgcym.






Cercon ht - licowanie i wybarwianie

Licowanie ceramikg Cercon ceram love i Cercon
ceram Kiss
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Kolory V

Light Light

Medium Medium

Medium Medium

Medium Medium

Medium Medium

Light Light

Light Light

Medium Medium

Medium Medium

Light Light

Light Light

Medium Medium

Medium Medium

Medium Medium

Medium Medium

Medium Medium

Wskazowka:

Na materiaty przepuszczajgce swiatto (wysoce translucentne)
wptywa zawsze kolor naturalnego zeba. Zdevitalizowane, mocno
przebarwione stupki zebdw lub kolorowe cementy moga dodatkowo
oddziatywac na wynik kolorystyczny.

W przypadku bardzo réznych wartosci przekroju struktury (np.
przesto) mozliwe sg roznigce sie efekty kolorystyczne w obrebie

elementu. Rdznice te mozna skompensowac uzywajgc odpowied-
nich modyfikatordw, np. farbek.



Wybarwianie farbkami Cercon ht Body-base

| Body-match

PA
Kolor V
A1

Light
A2 Light**
A3 Medium
A3.5 Medium
A4 Medium
B2 Light

B3 Medium
B4 Medium
c2 Medium**
D2 Light
D3 Medium

D4 Medium

Body-base A/B
Body-base A/B
Body-base A/B
Body-base A/B
Body-base A/B
Body-base A/B
Body-base A/B
Body-base A/B
Body-base C/D
Body-base C/D
Body-base C/D

Body-base C/D

Body-match 1
Body-match 1
Body-match 1
Body-match 1
Body-match 1
Body 3
Body 8
Body 7
Taiga
Body-match 2
Body-base C/D

Body-base C/D

Body-match 1
Body-match 1

Body-match 1

Body 7
Taiga
Body-base C/D
Body-match 2

Body-match 2

Body-match 2

Nastepujace kolory mozna stworzy¢ poprzez mieszanie

3x Body-base A/B*
1x Pink*
1x Taiga™

B1 Light Body-base A/B

2x Body-base C/D*
Body-base C/D 1x Grau*

4x Taiga*

2x Body-base C/D*

2x Taiga*
1x Grau*

2x Body 7*

2x Taiga™
2x Body 7*

Medium Body-base C/D

4x Taiga*

2x Body-base C/D*
1x Grau™*
4x Taiga*

2x Body-base C/D*
1x Grau™
4x Taiga*

3x Terra*
2x Body 7*

2x Taiga*
2x Body 7*

Medium Body-base C/D

*

Mieszanka podanych farbek. lloS¢é odpowiada matej miarce porcjonera.

** Jesli w jednym mosScie wykonywane sg zarowno elementy licowane czgsciowo, catkowicie oraz elementy petnoanatomiczne,
wowczas nalezy wybrac kolor struktury Cercon ht zgodnie z tabelg dla licowania. Ma to odniesienie do love i Kiss dla kolordw A2 i C2.

Hinweis:

Body-base oraz farbki (np. amber, taiga, pink) nalezy zastgpic glazurg
(na szpic szpatutki), aby uzyskac¢ rownomierny potysk na catym
uzupetnieniu. Dodatkowe wypalanie glazury nie jest wiec konieczne.
W przypadku kiedy w jednej pracy odbywa sie licowanie czesciowe i
catkowite, nalezy wybrac kolor struktury zgodnie z tabelg dla techniki
warstwowania. Generalnie wybarwianie powinno sie odbyc¢ przed warst-
wowaniem.




Tabele wypalania

Ogodlna tabela wypalania (technika warstwowania)
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Cercon ceram love all you need

Dentyna 2 450

Wypalanie glazurujace

Korekta

Final Margin (F-SM) 450

Dentyna 1 450

Dentyna 2

Wypalanie glazurujace 450

Korekta

Final Margin (F-SM)

Wygrzewanie Czas
Program wstepne suszenia
°C min.
Dentyna 1 450 5:00

5:00

450 5:00

450

5:00

Cercon ceram Kiss

Wygrzewanie Czas
Program wstepne suszenia
°C min.

5:00

450

3:00

450

W ostatnim paleniu prace nalezy zawsze
poddac powolnemu studzeniu; dotyczy
to rédwniez korekt uzupetnieri noszonych
na probe. Temperature wypalania nalezy
dopasowac do ilosci punktéw wypala-
nych w jednym cyklu. W przypadku pieciu
do dziesieciu punktow konieczne jest

podwyzszenie temperatury o +50C do
+100C. Od dziesieciu punktdw koniecz-
ny jest wzrost temperatury o +100C do
+200C. Podane w tabelach dane sg
wartosciami orientacyjnymi i stuzg jako
punkt odniesienia.

Przyrost Temperatura Czas
temp. koricowa utrzymania
°C/min. °C min.

55 900 1:30

55 890 1:30

55 880 1:00

55 1:00

55 760 1:00

Przyrost Temperatura Czas
temp. koricowa utrzymania
°C/min. °C min.

55 830 1:30

55 1:30
55 800 1:00

55 1:00

Mozliwe sa roznice w wynikach wypala-
nia, gdyz zalezg one od wydajnosci da-
nego pieca, od jego konstrukcji i wieku.
Wartosci orientacyjne nalezy zatem indy-
widualnie dopasowac przy kazdym wyp-
alaniu. Zalecamy zawsze wykonanie wy-
palania prébnego dla skontrolowania pi-
eca. Wszystkie dane zostaty przez nas
skrupulatnie przygotowane | sprawdzo-
ne, nie stanowig jednak podstawy
rekojmi.




Farbki Cercon - ht Body-base i ht Body-match

Czas
Wygrzewanie Czas wygrzewania Eroar Przyrost Temperatura Czas

wstepne zamkniecia wstepnego temp. koncowa utrzymania

450°C 2:00 min 1:00 min off 55°C/min 800°C 1:20 min

Dalsze informacje znajdg Paristwo w instrukcjach:
> Cercon ceram Kiss ht-Dentine
> Cercon ceram love ht-Dentine

> Cercon Malfarben ht Body-base | ht Body-match

Instrukcje stosowania dot. tych produktdw znajdg Paristwo na www.degudent.pl (Instrukcje)
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Zestawy
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Cercon ceram love ht-Dentin Set

[ o ] [ o ] R [ross ] [ rioae ] e
3 = Wysoce nasycone dentyny ht pozwalajg wykorzystac wyjgtkowa
\ - 4 9 \ =4 L =4 translucencje i mozliwosci estetyczne struktur z Cercon ht light
= ' . : i medium. Wszystko to zzachowaniem zadanych kolorow takze
o o= w przypadku cienkich scian konstrukcji. Dentyny ht idealnie
uzupetnig znane zestawy Aesthetic oraz Basic stworzone do
wykonywania mistrzowskich uzupetnien.
Cercon ceram love Basic-Set & ® ® o
Za pomocg zestawu Basic mogg Parstwo wykonac e = © A4 -4
petng game kolorystyczng w obu kolornikach: V' i ¥ & & v @ =
3D-Master. Bezpieczeristwo kolorow | tatwe - e e=
uzytkowanie. 0 e - == e e é E

Cercon ceram love Aesthetik-Set

L L b4 A4
wr e 9 - L = =
Zestaw estetyczny daje zdecydowanie wieksze pole v g v = =
dla kreatywnosci technika i pozwala tworzy¢ wysoce = @ ® - =
estetyczne prace. Wszystko wg konsekwentnych zasad [ (= FY O
tworzenia koloréw love. e o !
=] s ‘ E
-

Cercon ht-Body-base Set

Zestaw zawiera farbki opracowane do wykonywania koron i mostow pefnoanatomicznych
z Cercon ht light i medium. Farbki sa szczegdlnie przydatne z dwdch powoddw:

1. Pozwalaja w wyniku powtarzalnych potaczen uzyskac i utrzymac kolory Vita

2. Farbki wyprodukowane w specjalnej technologii pozostajg zawsze w miejscu
aplikacji dzieki swojej drobnoziarnistej strukturze, dajg sie bardzo tatwo naniesc
na strukture i nie tworza plam




Zestawy

Cercon ceram Kiss ht-Dentin Set

[ =0t ] e e o | =0 ) [=cn )
. Kiss Dentyny-ht dostarczg Paristwu mas o duzym wysyceniu ko-
| siow ] [ =on: ) e [ upc —Tre y . N . z
lorem, aby takze przy cienkich warstwach mozna byto uzyskac
o A A A A idealne kolory Vita na strukturach Cercon ht light i medium

Cercon ceram Kiss — pelny zestaw

Zestaw Kiss Dentyny-ht uzupetnia znany od dawna petny zestaw cerami-
ki Kiss, ktdra w Panstwa rekach sprosta najwiekszym i najrozniejszym
wymaganiom lekarzy i pacjentow.
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Cercon stains

Farbki stuzg do indywidualizacji uzupetnienn petnoanatomicznych, licowa-
nych catkowicie i czesciowo. Nadajg sie do zastosowania dla Cercon ce-
ram love, Cercon ceram Kiss oraz dla mas dentynowych z zestawdw Den-

tyny-ht. Zostaty wyprodukowane specjalna technologig aby byty tatwe do 6 e e 6 e 6
nanoszenia i stabilne.

*0e000,
0e000€C®
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