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Fenomen w świecie protetyki
Główną strategią działania naszej firmy jest połączenie 
rozwoju i produkcji w celu stworzenia niezawodnych 
materiałów klasy premium dla naszych klientów.

Wykorzystujemy nasze ogromne doświadczenie przy 
udoskonalaniu produktów CAD/CAM, aby zapewnić klientom 
cenną pomoc i wsparcie. Wydajność produkcyjna i estetyka 
nie muszą już dłużej sobie zaprzeczać: można je ze sobą 
połączyć, tworząc perfekcyjny produkt. To daje naszym 
klientom wyraźną przewagę!

Nasz zespół i zaangażowanie
Nasi ludzie znajdują się w centrum wszystkiego co tworzymy. 
Pracownicy, których zatrudniamy są ucieleśnieniem pasji do 
doskonalenia i technicznej precyzji. Jako zespół wymagamy 
od siebie najlepszej wydajności, w celu dostarczenia do 
naszych klientów tego co najlepsze i zobowiązujemy się do 
słuchania naszych klientów, ich wspierania oraz dostarczania 
rozwiązań, które pomogą im osiągnąć sukces.  Po prostu: 
traktujemy cele klientów priorytetowo.  

CEO pritidenta GmbH
Dr. Berthold Reusch

MADE IN 
GERMANY
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Jakość    Efekt kolorystyczny    OryginalnośćCyrkon

Dostępne w wersji High Translucent
	 7 harmonijnych gradientów kolorystycznych 

	 w wersji multicolor   
	 16 monochromatycznych odcieni VITA
	 biały

Dostępne w wersji Translucent
	 7 harmonijnych gradientów kolorystycznych 

	 w wersji multicolor   
	 16 monochromatycznych odcieni VITA
	 biały

Dostępne w wersji Opaque
	 16 monochromatycznych odcieni VITA*
	 biały

*Szczegóły dostępne na stronie 18

Wszystkie materiały cyrkonowe 
pritidenty mogą być poddawane 
procesowi synteryzacji 
w jednym piecu przy wspólnej
temperaturze 1450° C

Naturalny efekt 
kolorystyczny

Dostępny w 3 stopniach transparencji:
 	 Wysoko transparentny z przeziernością 	

	 na poziomie 49%
 	 Transparentny z przeziernością na 		

	 poziomie 40%
 	 Nietransparentny z przeziernością na 		

	 poziomie 35%

Średnica 98.5mm 
umożliwiająca pracę 
wszystkim otwartym 
systemom CAD/CAM

Wszystkie bloczki 
dostępne są zarówno 
z jak i bez stopnia.

Każdy bloczek poddaje się 
indywidualnemu badaniu 
kurczliwości z dokładnością 
do 4 miejsc po przecinku.

Każda ceramika do 
cyrkonu nadaje się 
do licowania struktur 
cyrkonowych Pritidenta.

Precyzyjnie wykonane 
brzegi i krawędzie na 
skutek dużej kondensacji 
materiału.

Estetyczne, harmonijne 
gradacje kolorów w wielo-
kolorowych bloczkach
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Materiał    Opis Produktu

Opaque Translucent High Translucent

Multicolor

priti®multidisc ZrO2 
multicolor 

Translucent

priti®multidisc ZrO2 
multicolor 

High Translucent

 Monochromatyczny
priti®multidisc ZrO2 

w 16 odcieniach VITA 
A1 - D4  
Opaque

priti®multidisc ZrO2 
w 16 odcieniach VITA 

A1 - D4
Translucent

priti®multidisc ZrO2 
w 16 odcieniach VITA 

A1 - D4
High Translucent

 Biały

priti®multidisc ZrO2 biały 
Opaque

priti®multidisc ZrO2 biały 
Translucent

priti®multidisc ZrO2 biały 
High Translucent

priti®multidisc ZrO2 – krążki 
CAD/CAM stworzone z wysokiej 
jakości cyrkonu do systemów 
otwartych:

   priti®multidisc ZrO2 multicolor: 
 7 różnych odcieni kolorystycznych w wersji  
 multicolor   
     priti®multidisc ZrO2 monochromatyczny:

 w 16 odcieniach zębów wg kolornika VITA
   priti®multidisc ZrO2 biały

Opcje transparencji

    priti®multidisc ZrO2 High Translucent z 
przeziernością na poziomie 49%

   priti®multidisc ZrO2 Translucent z 
 przeziernością na poziomie 40%
   priti®multidisc ZrO2 Opaque z 

 przeziernością na poziomie 35% 
 

Estetyka

W
ar

to
ść

 d
od

an
a

MADE IN 
GERMANY

priti®multidisc ZrO2: 
To jakość na którą zasługują twoje prace.

Wszystkie produkty priti®multidisc ZrO2 tworzone są 
z   surowców o wysokiej czystości. Proces zimnego, 
izostatycznego prasowania gwarantuje najwyższy 
poziom bezpieczeństwa.  Cyrkonowe bloczki o dużej 
gęstości zapewniają określony skurcz podczas 
synteryzacji oraz bezbłędne wyniki frezowania, 
zapewniając tym samym wysoką estetykę i opłacalność.

Niespotykana dokładność kolorów w poszczególnych 
przekrojach warstw oraz jednolite cieniowanie są 
efektami naszych długich badań. Materiały przez nas 
tworzone powstają wyłącznie w niemieckim zakładzie 
produkcyjnym.
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Proces produkcyjny MADE IN 
GERMANY

SUROWIEC

częstotliwość wypalania

kurczliwość

oznaczanie

KONTROLA JAKOŚCI

ostateczne zagęszczanie proszku do tzw. 
masy ”green compact“

Każda partia proszku
  jest mierzona
  jest rejestrowana i namierzalna  

Każde wypalanie jest
  monitorowane
  dane z wypalania 

	 zostaną zapisane i     		
	 udokumentowane

Każdy bloczek:
	 jest mierzony
	 podlega kontroli gęstości
	 posiada obliczoną kurczliwość

	 jest rejestrowany i monitorowany

sproszkowany dwutlenek cyronu

PROCES NADAWANIA KSZTAŁTU

formowanie

prasowanie izostatyczne

PRZETWARZANIE KOŃCOWE

usuwanie spoiwa

WYPALANIE WSTĘPNE

białe wypalanie (oczyszczające)
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Każde wypalanie jest
  monitorowane
  dane z wypalania 

	 zostaną zapisane i     		
	 udokumentowane

Zalety pritidenty    Zalety materiału

 KOMFORT PRACY:
Produkty  priti®multidisc ZrO2 gwarantują jednolitą kolorystykę. 
Niezawodność i powtarzalność gwarantuje stałą jakość każdego bloczka. 

 EFEKTYWNOŚĆ: 
Wstępnie zabarwione dyski służą oszczędności cennego czasu techników, 
gdyż struktura nie wymaga już barwienia i suszenia. 

 INTEGRALNOŚĆ: 
Wszystkie produkty pritidenty tworzone są przy użyciu cyrkonu o takiej 
samej temperaturze synteryzacji (1450° C). To sprawia, że nawet produkty o 
różnej przejrzystości mogą być synteryzowane razem w jednym piecu.

 FACHOWOŚĆ: 
Zobowiązujemy się do dostarczania produktów klasy premium. Wysokiej 
jakości materiały, niezawodna stabilność, świetne właściwości mechaniczne 
oraz wysoka biokompatybilność – wszystkie te cechy zawdzięczamy naszym 
ekspertom.

pritidenta cyrkon
 ŁAGODNY: 

W przeciwieństwie do konwencjonalnej praktyki barwienia w 
laboratorium, wstępnie zabarwiony priti®multidisc ZrO2 zapobiega 
zanieczyszczeniu pieca do synteryzacji.

 ESTETYCZNY: 
Wstępnie zabarwiony cyrkon posiada znacznie lepsze parametry 
przejrzystości niż materiały cyrkonowe traktowane barwnikami.

 POWTARZALNY: 
Proces produkcyjny priti®multidisc ZrO2 zapewnia jednorodne 
cieniowanie na całej powierzchni bloczka, tym samym wysoki poziom 
niezawodności i bezpieczeństwa. Równomiernie przebiegający proces 
barwienia daje gwarancję na to, że nawet po zakończeniu pracy nie 
powstaną białe plamy, które miałyby negatywny wpływ na wygląd 
końcowego produktu. 

 UNIWERSALNY: 
Każda ceramika do cyrkonu, nawet niskotopliwa może być użyta do 
licowania struktur cyrkonowych priti®multidisc ZrO2

 SZYBKI: 
W razie potrzeby można stosować szybki program synteryzacji.
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Przegląd produktów priti®multidisc ZrO2

Dlaczego pritidenta oferuje tak wiele 
różnych przejrzystości, odcieni i 
wysokości?

Każda pracownia ma swoje własne wymagania
dotyczące efektu, przejrzystości, zastosowania 
i ceny; priti®multidisc ZrO2 oferuje właściwe 
rozwiązanie na każdą potrzebę – dobrze wiedzieć, 
że masz wybór, kiedy go potrzebujesz!

multicolor    

monochromatyczne
Opaque

Przezierność - 35% Wytrzymałość  
na zginanie
> 1,150 MPa

Szeroki wachlarz zastosowań

16 odcieni VITA oraz w kolorze białym

High Translucent, cyrkon o 
strukturze kubicznej 

Przezierność - 49% Wytrzymałość  
na zginanie  
> 650 MPa

Dla mostów do 3 punktów

multicolor

Translucent 

Przezierność - 40% Wytrzymałość  
na zginanie  
> 1,150 MPa

Szeroki wachlarz zastosowań

multicolor

Warianty wielokolorowe 
4 jasne 

3 ciemne 

Warianty wielokolorowe 
4 jasne 

3 ciemne 

High Translucent,  cyrkon o  
strukturze kubicznej 

Przezierność - 49% Wytrzymałość  
na zginanie  
> 650 MPa  

Dla mostów do 3 punktów

16 odcieni VITA oraz w kolorze białym

Translucent

Przezierność - 40% Wytrzymałość  
na zginanie  
> 1,150 MPa

Szeroki wachlarz zastosowań

16 odcieni VITA oraz w kolorze białym

Warianty  
16 monochromatycznych  

odcieni VITA

Wariant 
biały 

Warianty  
16 monochromatycznych 

odcieni VITA

Warianty 
biały 

Warianty  
16 monochromatycznych  

odcieni VITA

Wariant 
biały 
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Przegląd produktów priti®multidisc ZrO2

Cementowanie uzupełnień może być wykonane w 
tradycyjny sposób cementami glass-jonomerowymi, a 
także adhezyjnie przy pomocy odpowiednich materiałów  
kompozytowych. Dla wysokich wymagań estetycznych 
oraz w celu uniknięcia utraty przejrzystości konieczne jest 
stosowanie cementów w kolorze zębów.
.

Cementowanie

Minimalna grubość ścianki dla 
pojedynczych koron

Cykl wypalania

Przedni ząb 0.4 mm
Boczny ząb 0.6 mm

Rekomendacje dla procesu standardowej 
synteryzacji:
Tempo ocieplania i schładzania - 10 °C/min
Czas trzymania: 120 minut w 1, 450 °C
Całkowity czas synteryzacji – ok. 7 godzin

Rekomendacje dla procesu szybkiej synteryzacji:
(Dla mostów z maksymalnie trzema punktami)
Tempo ocieplania - 10 °C/min
Czas trzymania: 30 minut w 1, 500 °C
Tempo chłodzenia: 40 °C/min 
Całkowity czas synteryzacji – ok. 4 godziny

Materiał  High Translucent  Translucent  Opaque

Przezierność 49% 40% 35%

Typ materiału zgodny 
z ISO 6872

 Typ II Klasa 4  Typ II Klasa 5  Typ II Klasa 5

Odporność Wysoka Bardzo wysoka Bardzo wysoka

Wytrztmałość na 
zginanie (MPa)

> 650 MPa > 1,150 MPa > 1,150 MPa

Rozszerzalność 
termiczna (CTA) 

10 ·10-6 · K-1 10 ·10-6 · K-1 10 ·10-6 · K-1
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ZALETY BLOCZKÓW WIELOKOLOROWYCH

  WYSOKA ESTETYKA
Starannie dobrane gradacje kolorów sprostają największym 
wymaganiom naszych klientów. Zobaczysz, co tak 
naprawdę oznacza płynna praca bez potrzeby stosowania 
ceramicznych warstw.   

  SZYBKOŚĆ 
Nie musisz już dłużej zajmować się czasochłonnymi 
operacjami przygotowującymi materiał do synteryzacji – od 
teraz możesz zacząć wypalanie od razu po frezowaniu.

  PROSTOTA 
Możesz osiągnąć zaskakujące efekty estetyczne jedynie 
przez glazurowanie lub polerowanie. 

  MOGĄ BYĆ POWTÓRZONE W KAŻDEJ CHWILI 
Zaprojektowana przez nas aplikacja MPT umożliwa 
precyzyjne ustawienie bloczka w sposób, który pozwoli 
klientowi na dobór efektu kolorystycznego spełniającego w 
pełni jego wymagania.

priti®multidisc ZrO2 multicolor  
High Translucent i Translucent
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priti®multidisc ZrO2 multicolor 
High Translucent i Translucent

Ekspozycja koloru A1

Każdy technik dentystyczny posiada indywidualne
preferencje estetyczne i kolorystyczne. Ponadto 
istnieje wiele różnych metod licowania. 
Informacja o odcieniach z palety VITA Classical 
jest jedynie orientacyjna i może różnić się nieco 
od kolornika Vita.

W zależności od sposobu umieszczenia 
uzupełnienia w dysku o wys. 18mm w kolorze A 

light, możliwe jest osiągnięcie odcieni A1, A2 lub A3 
z harmonijnym przejściem kolorów.  

Ekspozycja koloru A3

A jasny

B jasny

C jasny

D jasny

A ciemny

B ciemny

C ciemny

Ilustracja kolorów produktu priti®multidisc ZrO2 multicolor Translucent przeziernego.
Drukowany kolor może różnić się nieco od koloru faktycznego produktu.
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odcienie 
pritidenta® pozycja VITA classical® VITA System 

3D-Master®

A light

górna A1 2M1, 1M2, 2R1,5

środkowa A2 2M2

dolna A3 3M2

A dark

górna A3,5 3R2,5

środkowa

dolna A4 5M3, 4L2,5

B light

górna B1

środkowa

dolna B2 2L1,5

B dark

górna B3 3L2,5

środkowa

dolna B4 3M3

C light

górna C1 3M1

środkowa

dolna C2 3L1,5 

C dark

górna C3

środkowa 4L1, 5E30

dolna C4 5M1, 5M2

D light

górna D2

środkowa D3 4R1,5, 4R2,5

dolna D4 3R1,5, 4M1, 4M2, 4M3

priti® bleach

górna 0M1,0M2

środkowa 0M3

dolna 1M1

Odpowiedni dla:
  Wszystkich otwartych obrabiarek CAM

    pracujących z bloczkami o średnicy 98.5mm

priti®multidisc ZrO2 multicolor High Translucent, 
cyrkon o mikrostrukturze kubicznej z przeziernością na poziomie 49%

Odpowiedni dla:
   Prac o wysokiej estetyce-korony w pełnej anatomii, korony 
zredukowane i mosty z maksymalnie 3 punktami, inlay/
onlay i licówki

   Rekomendowane dla prac w pełnej anatomii, 
wymagających jedynie polerowania lub malowania 

 i glazurowania.

Materiał:
  Cyrkon typu II, Klasa 4 zgodnie z DIN EN ISO 6872:2015  
  Wysoka wytrzymałość na zginanie > 650 MPa   
  Bardzo wysoka przezierność na poziomie 49 %   

 porównywalna z dwukrzemianem litu  
  Świetna estetyka
  Bardzo długa żywotność
  Minimalna grubość ścianki dla pojedynczych koron -  

 przedni ząb 0.4 mm, boczny ząb 0.6 mm
  Biokompatybilność

High Translucent

Wysokość priti® bleach A light  A dark B light B dark C light C dark D light

14 mm 23103-D985-14PBHT 23103-D985-14ALHT 23103-D985-14ADHT 23103-D985-14BLHT 23103-D985-14BDHT 23103-D985-14CLHT 23103-D985-14CDHT 23103-D985-14DLHT

18 mm 23103-D985-18PBHT 23103-D985-18ALHT 23103-D985-18ADHT 23103-D985-18BLHT 23103-D985-18BDHT 23103-D985-18CLHT 23103-D985-18CDHT 23103-D985-18DLHT

20 mm 23103-D985-20PBHT 23103-D985-20ALHT 23103-D985-20ADHT 23103-D985-20BLHT 23103-D985-20BDHT 23103-D985-20CLHT 23103-D985-20CDHT 23103-D985-20DLHT

25 mm 23103-D985-25PBHT 23103-D985-25ALHT 23103-D985-25ADHT 23103-D985-25BLHT 23103-D985-25BDHT 23103-D985-25CLHT 23103-D985-25CDHT 23103-D985-25DLHT

Wysokość konstrukcji Wysokość bloczka

8 mm - 11 mm 14 mm

10 mm - 13,5 mm 18 mm

12 mm - 15,5 mm 20 mm

14 mm - 19 mm 25 mm

Dopasowanie koloru może być dostosowane 
do odpowiedniej wysokości bloczka zależnie od 
wysokości konstrukcji. 
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odcienie 
pritidenta® pozycja VITA classical® VITA System 

3D-Master®

A light

górna A1 2M1, 1M2, 2R1,5

środkowa A2 2M2

dolna A3 3M2

A dark

górna A3,5 3R2,5

środkowa

dolna A4 5M3, 4L2,5

B light

górna B1

środkowa

dolna B2 2L1,5

B dark

górna B3 3L2,5

środkowa

dolna B4 3M3

C light

górna C1 3M1

środkowa

dolna C2 3L1,5 

C dark

górna C3

środkowa 4L1, 5E30

dolna C4 5M1, 5M2

D light

górna D2

środkowa D3 4R1,5, 4R2,5

dolna D4 3R1,5, 4M1, 4M2, 4M3

priti® bleach

górna 0M1,0M2

środkowa 0M3

dolna 1M1

priti®multidisc ZrO2 multicolor High Translucent, 
cyrkon o mikrostrukturze kubicznej z przeziernością na poziomie 49%

Wysokość priti® bleach A light  A dark B light B dark C light C dark D light

14 mm 23103-D985-14PBHT 23103-D985-14ALHT 23103-D985-14ADHT 23103-D985-14BLHT 23103-D985-14BDHT 23103-D985-14CLHT 23103-D985-14CDHT 23103-D985-14DLHT

18 mm 23103-D985-18PBHT 23103-D985-18ALHT 23103-D985-18ADHT 23103-D985-18BLHT 23103-D985-18BDHT 23103-D985-18CLHT 23103-D985-18CDHT 23103-D985-18DLHT

20 mm 23103-D985-20PBHT 23103-D985-20ALHT 23103-D985-20ADHT 23103-D985-20BLHT 23103-D985-20BDHT 23103-D985-20CLHT 23103-D985-20CDHT 23103-D985-20DLHT

25 mm 23103-D985-25PBHT 23103-D985-25ALHT 23103-D985-25ADHT 23103-D985-25BLHT 23103-D985-25BDHT 23103-D985-25CLHT 23103-D985-25CDHT 23103-D985-25DLHT

High Translucent

priti®multibloc ZrO2 multicolor High Translucent, 
cyrkon o mikrostrukturze kubicznej z przeziernością na poziomie 49%

Zastosowanie:
   Prace o wysokiej estetyce, korony w pełnej anatomii, 

korony zredukowane i mosty do 3 punktów, inlay/
onlay i licówki 

  Rekomendowane dla prac w pełnej anatomii,     
 wymagających jedynie polerowania lub malowania 
 i glazurowania

Wymiary Ilość A light A dark  B light

Dł. 40 mm x Sz. 19 mm x Wys. 15,5 mm 3 sztuki 23103-D40-155ALHT 23103-D40-155ADHT 23103-D40-155BLHT

Materiał:
  Cyrkon typu II, Klasa 4 zgodnie z DIN EN ISO 6872:2015 
  Wysoka wytrzymałość na zginanie > 650 MPa
  Bardzo wysoka przezierność na poziomie 49 %   

 porównywalna z dwukrzemianem litu 
  Świetna estetyka
  Bardzo długa żywotność
   Minimalna grubość ścianki dla pojedynczych 

 koron - przedni ząb 0.4 mm, boczny ząb 0.6 mm
  Biokompatybilność

priti®MPguide ZrO2 High Translucent

priti®MPguide High Translucent: 
   Posiada pełną paletę odcieni z grupy ZrO2 Multicolor Technology
  Można odwzorować oba systemy kolorystyczne: VITA classical® oraz VITA System 3D-Master®.

Kod towaru

13103-E1100HT 

Kolornik priti®MPguide demonstruje kolor zależny od położenia konstrukcji w bloczku. Możesz więc precyzyjnie dobrać odcień 
cyrkonu pritidenta® do danego uzupełnienia.

W zależności od umiejscowienia konstrukcji w bloczku, 

istnieje możliwość uzyskania następujących rezultatów:

nazwa odcienia   VITA
pritidenta®    classical® 
A light   A1-A3 
A dark   A3,5-A4
B light  B1-B2
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priti®multidisc ZrO2 multicolor Translucent
z przeziernością na poziomie 40%

Odpowiedni dla:
  	Wszystkich otwartych obrabiarek CAM pracujących		

	 z bloczkami o średnicy 98.5mm

Zastosowanie:
  �Prace o wysokiej estetyce, korony anatomiczne, korony 
zredukowane i mosty z maksymalnie 16 punktami, 
podbudowy

  Rekomendowane dla częściowo lub w pełni 
	 licowanych prac  

Wysokość A light  A dark B light B dark C light C dark D light

14 mm 13107-D985-14ALT 13107-D985-14ADT 13107-D985-14BLT 13107-D985-14BDT 13107-D985-14CLT 13107-D985-14CDT 13107-D985-14DLT

18 mm 13107-D985-18ALT 13107-D985-18ADT 13107-D985-18BLT 13107-D985-18BDT 13107-D985-18CLT 13107-D985-18CDT 13107-D985-18DLT

20 mm 13107-D985-20ALT 13107-D985-20ADT 13107-D985-20BLT 13107-D985-20BDT 13107-D985-20CLT 13107-D985-20CDT 13107-D985-20DLT

25 mm 13107-D985-25ALT 13107-D985-25ADT 13107-D985-25BLT 13107-D985-25BDT 13107-D985-25CLT 13107-D985-25CDT 13107-D985-25DLT

W zależności od umiejscowienia 
konstrukcji w bloczku istnieje możliwość 
uzyskania następujących rezultatów:

pritidenta-		  VITA
nazwa odcienia 		  klucz koloru
A light 		  A1-A3  
A dark 		  A3,5-A4 
B light		  B1-B2 
B dark		  B3-B4 
C light		  C1-C2 
C dark		  C3-C4 
D light		  D2-D4

Materiał:
  Cyrkon typu II, Klasa 4 zgodnie z DIN EN ISO 6872:2015    
  Wysoka wytrzymałość na zginanie > 1,150 MPa   
  Wysoka przezierność na poziomie 40% 
  Świetna estetyka
  Długa żywotność
  Minimalna grubość ścianki dla pojedynczych koron - przedni ząb 	

	 0.4 mm, boczny ząb 0.6 mm
  Biokompatybilność

Translucent

priti®multidisc ZrO2 Translucent, A dark, most 4-punktowy, 
tylko glazurowany, niemalowany. 
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ZALETY BLOCZKÓW 
BARWIONYCH MONOCHROMATYCZNIE  

Dlaczego materiał wstępnie barwiony? Stosowanie 
penetrującego barwnika eliminuje potrzebę późniejszego 
zanurzania, malowania i suszenia. Służy to nie tylko 
oszczędności czasu, ale zapobiega także potencjalnym 
błędom popełnianianym przy procesie barwienia 
ręcznego. Czynniki te powodują zmniejszenie kosztów 
produkcyjnych, przy jednoczesnym zwiększeniu 
zadowolenia klientów.

Ze względu na całkowite zabarwienie materiału, 
operacje inwazyjne - takie jak wykańczanie - pozostawia 
jaśniejszych plam, które miałyby negatywny wpływ na 
końcowy produkt. 

Przemysłowo barwione dyski cyrkonowe mogą być 
odtwarzane w dowolnym momencie z gwarancją 
utrzymania koloru.
Wstępne barwienie pomaga także w utrzymaniu czystości 
w twoim piecu oraz chroni materiał przed zniszczeniami. 
Barwniki oparte na kwasach mogą emitować opary 
podczas  synteryzacji, które pozostawiają osady i 
zanieczyszczają piec. Takie czynniki często przyczyniają 
się do powstawania przebarwień i strat przezroczystości 
podczas wypalania. Używanie wstępnie barwionego 
cyrkonu daje gwarancję niezmiennych efektów 
kolorystycznych.  
 

priti®multidisc ZrO2  
ZrO2 monochromatyczny w 16 odcieniach VITA i biały
High Translucent, Translucent and Opaque 
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priti®multidisc ZrO2  
ZrO2 monochromatyczny w 16 odcieniach VITA i bieli
High Translucent, Translucent oraz Opaque

A1	 A2	 A3	 A3,5	 A4	

B1	 B2	 B3	 B4		

C1	 C2	 C3	 C4

D2	 D3	 D4

Ilustracja kolorów bloczków translucentnych priti®multidisc ZrO2. Drukowany kolor może 
różnić się nieco od koloru faktycznego produktu.

Każdy technik dentystyczny posiada indywidualne
preferencje estetyczne i kolorystyczne. Ponadto 
istnieje wiele różnych metod licowania. Informacja 
o odcieniach z palety VITA Classical jest jedynie 
orientacyjna i może różnić się nieco od kolornika Vita.     
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priti®multidisc ZrO2, High Translucent, cyrkon   
o mikrostrukturze kubicznej w 16 odcieniach VITA i bieli z przezier-
nością na poziomie 49%

Wysokość A1  A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Biały

10 mm 13107-D985-
10A1HT

13107-D985-
10A2HT

13107-D985-
10A3HT

13107-D985-
10A35HT

13107-D985-
10A4HT

13107-D985-
10B1HT

13107-D985-
10B2HT

13107-D985-
10B3HT

13107-D985-
10B4HT

13107-D985-
10C1HT

13107-D985-
10C2HT

13107-D985-
10C3HT

13107-D985-
10C4HT

13107-D985-
10D2HT

13107-D985-
10D3HT

13107-D985-
10D4HT

13107-D985-
10HT

12 mm 13107-D985-
12A1HT

13107-D985-
12A2HT

13107-D985-
12A3HT

13107-D985-
12A35HT

13107-D985-
12A4HT

13107-D985-
12B1HT

13107-D985-
12B2HT

13107-D985-
12B3HT

13107-D985-
12B4HT

13107-D985-
12C1HT

13107-D985-
12C2HT

13107-D985-
12C3HT

13107-D985-
12C4HT

13107-D985-
12D2HT

13107-D985-
12D3HT

13107-D985-
12D4HT

13107-D985-
12HT

14 mm 13107-D985-
14A1HT

13107-D985-
14A2HT

13107-D985-
14A3HT

13107-D985-
14A35HT

13107-D985-
14A4HT

13107-D985-
14B1HT

13107-D985-
14B2HT

13107-D985-
14B3HT

13107-D985-
14B4HT

13107-D985-
14C1HT

13107-D985-
14C2HT

13107-D985-
14C3HT

13107-D985-
14C4HT

13107-D985-
14D2HT

13107-D985-
14D3HT

13107-D985-
14D4HT

13107-D985-
14HT

16 mm 13107-D985-
16A1HT

13107-D985-
16A2HT

13107-D985-
16A3HT

13107-D985-
16A35HT

13107-D985-
16A4HT

13107-D985-
16B1HT

13107-D985-
16B2HT

13107-D985-
16B3HT

13107-D985-
16B4HT

13107-D985-
16C1HT

13107-D985-
16C2HT

13107-D985-
16C3HT

13107-D985-
16C4HT

13107-D985-
16D2HT

13107-D985-
16D3HT

13107-D985-
16D4HT

13107-D985-
16HT

18 mm 13107-D985-
18A1HT

13107-D985-
18A2HT

13107-D985-
18A3HT

13107-D985-
18A35HT

13107-D985-
18A4HT

13107-D985-
18B1HT

13107-D985-
18B2HT

13107-D985-
18B3HT

13107-D985-
18B4HT

13107-D985-
18C1HT

13107-D985-
18C2HT

13107-D985-
18C3HT

13107-D985-
18C4HT

13107-D985-
18D2HT

13107-D985-
18D3HT

13107-D985-
18D4HT

13107-D985-
18HT

20 mm 13107-D985-
20A1HT

13107-D985-
20A2HT

13107-D985-
20A3HT

13107-D985-
20A35HT

13107-D985-
20A4HT

13107-D985-
20B1HT

13107-D985-
20B2HT

13107-D985-
20B3HT

13107-D985-
20B4HT

13107-D985-
20C1HT

13107-D985-
20C2HT

13107-D985-
20C3HT

13107-D985-
20C4HT

13107-D985-
20D2HT

13107-D985-
20D3HT

13107-D985-
20D4HT

13107-D985-
20HT

25 mm 13107-D985-
25A1HT

13107-D985-
25A2HT

13107-D985-
25A3HT

13107-D985-
25A35HT

13107-D985-
25A4HT

13107-D985-
25B1HT

13107-D985-
25B2HT

13107-D985-
25B3HT

13107-D985-
25B4HT

13107-D985-
25C1HT

13107-D985-
25C2HT

13107-D985-
25C3HT

13107-D985-
25C4HT

13107-D985-
25D2HT

13107-D985-
25D3HT

13107-D985-
25D4HT

13107-D985-
25HT

Odpowiedni dla:
  �	Wszystkich otwartych obrabiarek CAM pracujących			 

 z bloczkami o średnicy 98.5mm

Zastosowanie:
  Prace o wysokiej estetyce, korony w pełnej anatomii, 

	 korony zredukowane i mosty z maksymalnie 3 punktami, 		
	 inlay/onlay i licówki

  �Rekomendowane dla wysokoestetycznych prac częściowo 
	 lub w pełni licowanych 

Materiał:
 	Cyrkon typu II, Klasa 4 zgodnie z DIN EN ISO 6872:2015    
 	Dobra wytrzymałość na zginanie > 650 MPa      
  Bardzo wysoka przezierność na poziomie 49 %
 	Świetna estetyka
 	Bardzo długa żywotność
 	Minimalna grubość ścianki dla pojedynczych koron - 	

	 przedni ząb 0.4 mm, boczny ząb 0.6 mm
 	Biokompatybilność

priti®multidisc ZrO2 High Translucent, odcień A3
,most zredukowany 3-punktowy

High Translucent
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priti®multidisc ZrO2, Translucent, 
w 16 odcieniach VITA i biały z przeziernością na poziomie 40%

Odpowiedni dla:
  	Wszystkich otwartych obrabiarek CAM pracujących		

	  z bloczkami o średnicy 98.5mm

Zastosowanie:
  Prace o wysokiej estetyce, korony anatomiczne, 

	 korony zredukowane i mosty z maksymalnie 16 		
	 punktami, podbudowy

  Rekomendowane dla wysokoestetycznych prac 		
	 cześciowo lub w pełni licowanych 

Wysokość A1  A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Biały

10 mm 13107-D985-
10A1T

13107-D985-
10A2T

13107-D985-
10A3T

13107-D985-
10A35T

13107-D985-
10A4T

13107-D985-
10B1T

13107-D985-
10B2T

13107-D985-
10B3T

13107-D985-
10B4T

13107-D985-
10C1T

13107-D985-
10C2T

13107-D985-
10C3T

13107-D985-
10C4T

13107-D985-
10D2T

13107-D985-
10D3T

13107-D985-
10D4T

13107-D985-
10T

12 mm 13107-D985-
12A1T

13107-D985-
12A2T

13107-D985-
12A3T

13107-D985-
12A35T

13107-D985-
12A4T

13107-D985-
12B1T

13107-D985-
12B2T

13107-D985-
12B3T

13107-D985-
12B4T

13107-D985-
12C1T

13107-D985-
12C2T

13107-D985-
12C3T

13107-D985-
12C4T

13107-D985-
12D2T

13107-D985-
12D3T

13107-D985-
12D4T

13107-D985-
12T

14 mm 13107-D985-
14A1T

13107-D985-
14A2T

13107-D985-
14A3T

13107-D985-
14A35T

13107-D985-
14A4T

13107-D985-
14B1T

13107-D985-
14B2T

13107-D985-
14B3T

13107-D985-
14B4T

13107-D985-
14C1T

13107-D985-
14C2T

13107-D985-
14C3T

13107-D985-
14C4T

13107-D985-
14D2T

13107-D985-
14D3T

13107-D985-
14D4T

13107-D985-
14T

16 mm 13107-D985-
16A1T

13107-D985-
16A2T

13107-D985-
16A3T

13107-D985-
16A35T

13107-D985-
16A4T

13107-D985-
16B1T

13107-D985-
16B2T

13107-D985-
16B3T

13107-D985-
16B4T

13107-D985-
16C1T

13107-D985-
16C2T

13107-D985-
16C3T

13107-D985-
16C4T

13107-D985-
16D2T

13107-D985-
16D3T

13107-D985-
16D4T

13107-D985-
16T

18 mm 13107-D985-
18A1T

13107-D985-
18A2T

13107-D985-
18A3T

13107-D985-
18A35T

13107-D985-
18A4T

13107-D985-
18B1T

13107-D985-
18B2T

13107-D985-
18B3T

13107-D985-
18B4T

13107-D985-
18C1T

13107-D985-
18C2T

13107-D985-
18C3T

13107-D985-
18C4T

13107-D985-
18D2T

13107-D985-
18D3T

13107-D985-
18D4T

13107-D985-
18T

20 mm 13107-D985-
20A1T

13107-D985-
20A2T

13107-D985-
20A3T

13107-D985-
20A35T

13107-D985-
20A4T

13107-D985-
20B1T

13107-D985-
20B2T

13107-D985-
20B3T

13107-D985-
20B4T

13107-D985-
20C1T

13107-D985-
20C2T

13107-D985-
20C3T

13107-D985-
20C4T

13107-D985-
20D2T

13107-D985-
20D3T

13107-D985-
20D4T

13107-D985-
20T

25 mm 13107-D985-
25A1T

13107-D985-
25A2T

13107-D985-
25A3T

13107-D985-
25A35T

13107-D985-
25A4T

13107-D985-
25B1T

13107-D985-
25B2T

13107-D985-
25B3T

13107-D985-
25B4T

13107-D985-
25C1T

13107-D985-
25C2T

13107-D985-
25C3T

13107-D985-
25C4T

13107-D985-
25D2T

13107-D985-
25D3T

13107-D985-
25D4T

13107-D985-
25T

Materiał:
  Cyrkon typu II, Klasa 5 zgodnie z DIN EN ISO 6872
  Bardzo dobra wytrzymałość na zginanie > 1,150 MPa
  	Bardzo wysoka przezierność na poziomie 40% 
  	Świetna estetyka
  	Długa żywotność
  	Minimalna grubość ścianki dla pojedynczych koron - 	

	 przedni ząb 0.4 mm, boczny ząb 0.6 mm
 	Biokompatybilność

priti®multidisc ZrO2 Translucent, odcień A3, 
most 10-cio punktowy

Translucent
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Odpowiedni dla:
   Wszystkich otwartych obrabiarek CAM pracujących  

  z bloczkami o średnicy 98.5mm

Zastosowanie:
  Korony i mosty z maksymalnie 16 punktami, pełne 

 i zredukowane podbudowy i nadbudowy 
  Rekomendowane dla wysokoestetycznych prac   

 cześciowo lub w pełni licowanych 

Wysokość A1  A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Biały

10 mm 13107-D985-
10A1

13107-D985-
10A2

13107-D985-
10A3

13107-D985-
10A35

13107-D985-
10A4

13107-D985-
10B1

13107-D985-
10B2

13107-D985-
10B3

13107-D985-
10B4

13107-D985-
10C1

13107-D985-
10C2

13107-D985-
10C3

13107-D985-
10C4

13107-D985-
10D2

13107-D985-
10D3

13107-D985-
10D4

13107-D985-
10

12 mm 13107-D985-
12A1

13107-D985-
12A2

13107-D985-
12A3

13107-D985-
12A35

13107-D985-
12A4

13107-D985-
12B1

13107-D985-
12B2

13107-D985-
12B3

13107-D985-
12B4

13107-D985-
12C1

13107-D985-
12C2

13107-D985-
12C3

13107-D985-
12C4

13107-D985-
12D2

13107-D985-
12D3

13107-D985-
12D4

13107-D985-
12

14 mm 13107-D985-
14A1

13107-D985-
14A2

13107-D985-
14A3

13107-D985-
14A35

13107-D985-
14A4

13107-D985-
14B1

13107-D985-
14B2

13107-D985-
14B3

13107-D985-
14B4

13107-D985-
14C1

13107-D985-
14C2

13107-D985-
14C3

13107-D985-
14C4

13107-D985-
14D2

13107-D985-
14D3

13107-D985-
14D4

13107-D985-
14

16 mm 13107-D985-
16A1

13107-D985-
16A2

13107-D985-
16A3

13107-D985-
16A35

13107-D985-
16A4

13107-D985-
16B1

13107-D985-
16B2

13107-D985-
16B3

13107-D985-
16B4

13107-D985-
16C1

13107-D985-
16C2

13107-D985-
16C3

13107-D985-
16C4

13107-D985-
16D2

13107-D985-
16D3

13107-D985-
16D4

13107-D985-
16

18 mm 13107-D985-
18A1

13107-D985-
18A2

13107-D985-
18A3

13107-D985-
18A35

13107-D985-
18A4

13107-D985-
18B1

13107-D985-
18B2

13107-D985-
18B3

13107-D985-
18B4

13107-D985-
18C1

13107-D985-
18C2

13107-D985-
18C3

13107-D985-
18C4

13107-D985-
18D2

13107-D985-
18D3

13107-D985-
18D4

13107-D985-
18

20 mm 13107-D985-
20A1

13107-D985-
20A2

13107-D985-
20A3

13107-D985-
20A35

13107-D985-
20A4

13107-D985-
20B1

13107-D985-
20B2

13107-D985-
20B3

13107-D985-
20B4

13107-D985-
20C1

13107-D985-
20C2

13107-D985-
20C3

13107-D985-
20C4

13107-D985-
20D2

13107-D985-
20D3

13107-D985-
20D4

13107-D985-
20

25 mm 13107-D985-
25A1

13107-D985-
25A2

13107-D985-
25A3

13107-D985-
25A35

13107-D985-
25A4

13107-D985-
25B1

13107-D985-
25B2

13107-D985-
25B3

13107-D985-
25B4

13107-D985-
25C1

13107-D985-
25C2

13107-D985-
25C3

13107-D985-
25C4

13107-D985-
25D2

13107-D985-
25D3

13107-D985-
25D4

13107-D985-
25

priti®multidisc ZrO2 Opaque,  
w 16 odcieniach VITA i biały z przeziernością na poziomie 35%

Materiał:
 Cyrkon typu II, Klasa 5 zgodnie z DIN EN ISO 6872
 Wysoka wytrzymałość na zginanie > 1,150 MPa     
 Przezierność na poziomie 35%  
 Długa żywotność
 Minimalna grubość ścianki dla pojedynczych koron

  - przedni ząb 0.4 mm, boczny ząb 0.6 mm
 Biokompatybilność

priti®multidisc ZrO2 , Opaque, odcień A3, most 
zredukowany 4-punktowy

Opaque

elementy zapasów 19



priti®bowl Sinter Bowls

Miski do synteryzacji wytwarzane są z tlenku glinu i 
przeznaczone do zastosowań w wysokich temperaturach 
(max. 1500 °C). Ze względu na dużą porowatość materiału, 
produkt posiada wysoki poziom wytrzymałości na zmiany 
temperatury. 

  Wytrzymuje do 1000 cykli wypalania
  Odpowiednie do szybkiej synteryzacji
  Dostępne w dwóch rozmiarach:

	 Ø 98 mm
	 Ø 118 mm

Akcesoria

priti®pearl Sinter Beads

Kulki do synteryzacji są świetnym sposobem na bezpieczne 
i stabilne umieszczenie w pełni ceramicznych konstrukcji 
zwłaszcza cyrkonowych w piecu do synteryzacji.

  Do synteryzacji w temperaturze do 1,600 °C
  ��Dostępne w dwóch rozmiarach: 
Ø 0.3 mm, doskonałe do konstrukcji mostów

	 Ø 2.0 mm, doskonałe do konstrukcji pojedynczych 		
	 zębów 

  Opakowanie 200 gramów
priti®sinter Sinter Beads Kod towaru

średnica 0,3 mm 13107-D300203

 średnica 2.0 mm 13107-D300220

priti®bowl Kod towaru

średnica 98 mm  11010-D000098

średnica 118 mm  11010-D000118

priti®clean Cleaning Powder   

Proszek czyszczący priti®clean zapewnia wolne od 
zanieczyszczeń produkty synteryzacji. Przeznaczony do 
użytku w komorze spalania pieca. Proszek pochłania 
zanieczyszczenia i utrzymuje komorę w czystości. Dla 
najlepszych efektów zaleca się regularne używanie 
środka.

  �Czyste efekty wypalania
  Eliminacja zielonych i żółtych odbarwień 
  Zapewnia dłuższą żywotność grzałek
  Zapobiega nowym zanieczyszczeniom
  Opakowanie 200 gramów

priti®clean ZrO2  
Cleaning Powder Kod towaru

200g 13107-D200200
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Akcesoria 
MPT – Multicolor Positioning Tool pritidenta®

Oprócz innowacyjncyjnych bloczków priti®multidisc 
ZrO2, oferujemy naszym klientom również aplikację, 
która sprawia, że konstrukcje powstają w idealnie 
wyznaczonym miejscu w bloczku . Oprogramowanie MPT 
symuluje gradacje i efekt kolorystyczny po synteryzacji 
bloczka i wyświetla je w projekcie CAD. Jest to świetny 
sposób na sprawdzenie pożądanego efektu jeszcze 
przed procesem frezowania.

Wszystkie wilokolorowe bloczki (multicolor) zostały 
cyfrowo przeanalizowane pod względem koloru 
bazowego i gradacji.Model CAD (plik STL) może być 
wizualizowany przez technika w czasie rzeczywistym, 
aby sprawdzić pozycje konstrukcji w bloczku 
wielokolorowym. Obracanie konstrukcji dostosowuje 
gradient, zaś przsuwanie w płaszczyźnie pionowej 
skutkuje zmianą intensywności kolorów.     

Bloczki priti®multidisc ZrO2 multicolor znacząco 
upraszczają pracę techników dentystycznych. Nasze 
oprogramowanie pozwala na umieszczenie konstrukcji 
w bloczku w indywidualny sposób, umożliwiając 
uzyskanie optymalnych korzyści z systemu. MPT to 
najlepszy istniejący sposób na osiągnięcie doskonałych 
efektów estetycznych.

Instrukcja
	 Włącz program
	 Otwórz model CAD (plik STL)
	 Wprowadź dane zamówienia
	 Wybierz kolor i wysokość bloczka pritidenta®

	 Określ współczynnik skurczu
	 Ustaw i dostosuj konstrukcję CAD
	 Jedno kliknięcie zapisze formaty transferu: Zapisze nową  	

	 pozycję modelu CAM, wygeneruje dokument z zrzutami 	
	 ekranu i utworzy plik tekstowy z informacjami na temat 
	 pozycjonowania (przesuwanie w płaszczyznach X i Y, 	
	 dostosowanie wysokości)
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Osiągnij 16 odcieni z palety VITA classical® 
z jedynie 7 gradacjami kolorów! Jak to możliwe? 

odcienie 
pritidenta® pozycja VITA classical® VITA System 

3D-Master®

A light

górna A1 2M1, 1M2, 2R1,5

środkowa A2 2M2

dolna A3 3M2

A dark

górna A3,5 3R2,5

środkowa

dolna A4 5M3, 4L2,5

B light

górna B1

środkowa

dolna B2 2L1,5

B dark

górna B3 3L2,5

środkowa

dolna B4 3M3

C light

górna C1 3M1

środkowa

dolna C2 3L1,5 

C dark

górna C3

środkowa 4L1, 5E30

dolna C4 5M1, 5M2

D light

górna D2

środkowa D3 4R1,5, 4R2,5

dolna D4 3R1,5, 4M1, 4M2, 4M3

priti® bleach

górna 0M1,0M2

środkowa 0M3

dolna 1M1

Ekspozycja koloru A1

Ekspozycja koloru A3

Wysokość konstrukcji Wysokość bloczka

8 mm - 11 mm 14 mm

10 mm - 13,5 mm 18 mm

12 mm - 15,5 mm 20 mm

14 mm - 19 mm 25 mm

Dopasowanie koloru może być dostosowane 
do odpowiedniej wysokości bloczka zależnie od 
wysokości konstrukcji. 

Mapa kolorów
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Osiągnij 16 odcieni z palety VITA classical®

z jedynie 7 gradacjami kolorów! Jak to możliwe?
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www.pritidenta.com

pritidenta® GmbH
Meisenweg 37
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

E-Mail	 info@pritidenta.com
Phone	+49 (0) 711.3206.56.0
Fax 	 +49 (0) 711.3206.56.99

Wyłączny Dystrybutor W Polsce:

Zdjęcie tytułowe: materiał priti®multidisc ZrO2 High Translucent A dark, tylko glazurowany, niemalowany
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