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Przeznaczenie:

DDphoeniX cleaning powder to proszek, który w połączeniu ze specjalnym programem spiekania ma na celu wspomaganie 
czyszczenia pieca do spiekania odbarwionego przez elementy grzejne MoSi2.

Obszar aplikacji:

DDphoeniX to proszek wspomagający czyszczenie odbarwionych pieców do spiekania. Regularne stosowanie powinno prowadzić 
do poprawy procesu poprzez zminimalizowanie problemu przebarwień w dłuższej perspektywie, przedłużając tym samym 
bezbłędną żywotność elementów grzejnych.
Aby zapewnić bezproblemową aplikację i osiągnąć pożądany efekt, należy postępować zgodnie z instrukcją aplikacji.

Oznaczenia:

Zapoznaj się z 
instrukcją użytkowania

Producent

Numer katalogowy

Chroń przed wilgocią
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Obsługa

Wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi:
• Żadne specjalne środki nie są konieczne

Porady dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwwybuchowej:
• Żadne specjalne środki nie są konieczne

Przechowywanie
• Przechowywać szczelnie zamknięte w 

oryginalnym opakowaniu
• Przechowywać w chłodnym, suchym 

miejscu

Ogólne
• Aby uniknąć podrażnień, należy nosić 

rękawiczki, okulary ochronne oraz ochronę 
twarzy (maseczka/ przyłbica).

• Nie jeść ani nie pić podczas pracy z proszkiem.
• Unikać wdychania pyłu podczas użytkowania
• Nakładać DDphoeniX na tacę do spiekania z 

umiarkowaną prędkością, aby uniknąć 
zwiększonego powstawania pyłu. Pierwsza pomoc

• W przypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością czystej, 
zimnej wody i skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi 
długotrwałe podrażnienie.

• W przypadku kontaktu ze skórą, dobrze umyć ciepłą wodą z 
mydłem. W przypadku długotrwałego podrażnienia skonsultować 
się z lekarzem.

• Połknięcie: Wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody; w 
przypadku wystąpienia dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

• Nie wywoływać wymiotów
• Wdychanie: Wyjść na świeże powietrze; w razie dolegliwości 

skonsultować się z lekarzem.
• Dalsze informacje: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć 

porady lekarza i przedstawić kartę charakterystyki.
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Kiedy należy stosować DDphoeniX?

- W przypadku problemów z przebarwieniami:

Jeśli piec wykazuje poważne przebarwienia, jeden program czyszczenia prawdopodobnie nie będzie 
wystarczający, aby im przeciwdziałać. Zaleca się przeprowadzenie 2-3 cykli czyszczenia w połączeniu z 
DDphoeniX jeden po drugim (bez standardowego procesu spiekania w międzyczasie!). Jeśli proszek nie 
wykazuje już przebarwień, ponowne użycie pieca powinno być możliwe bez problemów.

- Regularne stosowanie profilaktyczne:

Regularne stosowanie DDphoeniX może zapobiec problemom z przebarwieniami. Częstotliwość stosowania 
zależy od intensywności użytkowania pieca. Zasadniczo wystarczająca powinna być aplikacja co 2 tygodnie. 
W przypadku intensywnego użytkowania, częstotliwość można zwiększyć do aplikacji raz w tygodniu.

Instrukcja dla użytkownika
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Podczas dozowania proszku należy używać rękawic i odmierzać DDphoeniX z umiarkowaną prędkością, aby 

zminimalizować powstawanie pyłu. Ponieważ trudno jest usunąć proszek z porowatych powierzchni, DDphoeniX należy 

nakładać na gładkie podłoże.

Rozsypać DDphoeniX na dużej powierzchni.

Należy przy tym upewnić się, że wykładzina pieca i stół są wolne od proszku.

Dawkowanie:

Instrukcja dla użytkownika
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Spiekanie - program czyszczenia - zgodnie z zaleceniami producenta pieca. 
Poniżej wymieniono kilka przykładów dla różnych zaleceń.
Jeśli Twój piec nie jest wymieniony na liście, skontaktuj się z producentem pieca i dowiedz się, jakiego programu 
należy użyć.

Synteryzacja

Spiekanie - zalecenia producenta

 Mihm Vogt HT-S bzw. HT-S Speed:
Szybkość ogrzewania/
chłodzenia (°C/min)

Temperatura 
(°C)

Czas
(min)

30 300 0

25 1550 480

0 0 0

0 0 0

Mihm Vogt HT bzw. HT-Speed:

Szybkość ogrzewania/
chłodzenia (°C/min)

Temperatura 
(°C)

Czas
(min)

20 300 0

15 1550 480

0

0

Instrukcja dla użytkownika
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Thermo-Star:

Szybkość ogrzewania/
chłodzenia (°C/min)

Temperatura 
(°C)

Czas
(min)

2 1500 240

Prog. End

Nabertherm:

Szybkość ogrzewania/
chłodzenia (°C/min)

Temperatura 
(°C)

Czas
(min)

6 1650 300

Prog. End

DD Argus Fire:

Uruchom program zapisany w pozycji "0".

Spiekanie - zalecenia producenta
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Manufacturer:

Dental Direkt GmbH

Industriezentrum 106 – 108

32139 Spenge

Germany

Tel.  +49-5225 – 86 31 9 0

Fax. +49-5225 – 86 31 9 99

info@dentaldirekt.de

www.dentaldirekt.de

The manufacturer maintains a quality management 

system according to : DIN EN ISO 13485

/silesiadental /silesia_dental

Silesia Dental 
silesiadental.pl 
biuro@silesiadental.pl
tel: +48 71 317 51 53 
Komorniki, ul. Polna 31 
55-300, Środa Śląska
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